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有关技术资料和使用寿命， 
请见“技术信息”。
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配件

和 6501.00097

基本技术信息

尺寸图和接线说明

配件号: 6501.0009x

编程扩展板，适配调速驱动器与调速驱动单元
USB通讯接口

扩展板电源
电机电源
扩展板工作电流

温度范围：
– 工作温度范围

外形尺寸与重量：
– 外形尺寸（长×宽×高） 
– 重量

调速驱动器

USB 接口

客户应用需求

电源

FAULHABER 电机

适用于SC1801 S / F、SC2804 S和SC5008 S的标准编程扩展板。 
用于修改这些驱动器的配置参数和工作模式。

通过USB接口与4.2及以上版本的FAULHABER Motion Manager软件联机后， 
会自动下载参数。

完成数据传输后，可立即接入客户系统开始测试。

扩展板需要用到USB接口，因此需要先行安装一个特别的USB驱动程序。

安装驱动：

4.2版以上的FAULHABER Motion Manager软件自带驱动，软件可从www.
faulhaber.cn/MotionManager下载。

关于安装驱动的详细信息，请参阅USB编程扩展板的操作手册。

接线图
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USB 接口

接线表

 序号 接线端 X1 
  1  驱动器电源 Up

 2  电机电源 Umot
 3  电源地 GND 
 4  调速信号输入 Unsoll
 5  电机转向控制 DIR
 6  频率信号输出 FG
 7  IO2 端口（系统保留）

 8  IO1端口（系统保留）

  序号 接线端 X2

 9  IO1 端口（系统保留）

10  IO2 端口（系统保留）

11  频率信号输出 FG
12  电机转向控制 DIR
13  调速信号输入 Unsoll
14  电源地 GND
15  电机电源 Umot
16  驱动器电源 Up
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