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ブラシレスDCサーボモータ
2極技術 71 W

33 mNm

シリーズ 3056 ... B
22℃環境、定格電圧 3056 K   012 B 024 B 036 B 048 B

1 定格電圧 UN   12 24 36 48 V
2 端子間抵抗、位相間 R   1,5 6,4 12,3 23,6 Ω
3 効率（最大） ηmax.   76 77 77 76 %
4 無負荷回転数 n0   8 800 8 100 8 900 8 900 min-¹
5 無負荷電流（ø4 mm軸の場合） I0   0,128 0,057 0,044 0,033 A
6 起動トルク MH   102 104 111 103 mNm
7 静止摩擦トルク C0   0,81 0,81 0,81 0,81 mNm
8 動的摩擦トルク CV   9,5·10-5 9,5·10-5 9,5·10-5 9,5·10-5 mNm/min-¹
9 回転定数 kn   742 343 251 188 min-¹/V

10 逆起電圧定数 kE   1,35 2,91 3,99 5,32 mV/min-¹
11 トルク定数 kM   12,9 27,8 38,1 50,8 mNm/A
12 電流定数 kI   0,078 0,036 0,026 0,02 A/mNm
13 回転数–トルクの勾配 Δn /ΔM   87 79 81 87 min-¹/mNm
14 端子インダクタンス、位相間 L   160 740 1 400 2 600 µH
15 機械的時定数 τm   13,6 12,4 12,7 13,7 ms
16 ロータ慣性 J   15 15 15 15 gcm²
17 角加速度 αmax.   68 69 74 68 ·103rad/s²
     
18 熱抵抗 Rth1 / Rth2 2,2 / 7,9 K/W
19 熱時定数 τw1 / τw2 11,7 / 650 s
20 動作温度範囲：

– モータ -30 ... +125 °C
コイル（最大許容温度） +125 °C

21 軸受 ボールベアリング、予荷重  
22 最大軸負荷：  

– 軸径 4 mm 
– 3 000 min-¹での半径方向（ベアリングから5 mm） 75 N 
– 3 000min-¹で軸方向 (押し込み時） 18 N 
– 静止時の軸方向 (押し込み時) 62 N 

23 軸の遊び:  
– 半径方向 ≤ 0,015 mm 
– 軸方向 = 0 mm 

24 ハウジング材質 アルミニウム(黒色メッキ)
25 重量 192 g
26 回転方向 電子的に反転可能
27 最大回転数 nmax. 35 000 min-¹
28 極数 1
29 ホール・センサ デジタル
30 マグネット材料 サマリウムコバルト

連続運転時の定格値
31 定格トルク MN   28,5 30 29,4 28,3 mNm
32 定格電流（熱制限） IN   2,4 1,17 0,838 0,605 A
33 定格回転数 nN   5 340 4 820 5 600 5 450 min-¹

M [mNm]
4 8 12 16 20 24 28 32 36 400

Watt

10 000

0

20 000

  30 000

  40 000

3056K012B
3056K012B (Rth2 -50%)

UN

50 703010

n [min-1]

間欠運転
定格値での動作点

連続運転のための推奨領域(例：定格電圧12V)

注：
右のグラフは22℃環境下で出力軸上の
トルクと推奨回転数の関係を表します。

右のグラフは十分な熱電対策が施され、
完全に絶縁された状態が前提です。
(Rth2が50%減少)

定格電圧(UN)曲線は十分な熱電対策が施
され、完全に絶縁された状態で定格電圧
時の動作点を示します。定格電圧曲線の
上の領域では、いかなる点においてもよ
り高い電圧を必要とします。定格電圧曲
線の下の領域ではいかなる点においても
より低い電圧が必要となります。

注意: 定格値は定格電圧、22℃環境の条件で計算されています。Rth2値は25%のため、考慮されていません。

技術データの注釈および性能、寿命等は、 
本誌「技術情報」を参照下さい。
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寸法図
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オプション、ケーブル、接続情報

K1155
K1026
K1555
K1838
K312
K3051
K179

  

3056K012B-K1155

オプション 

製品名の例：
種類 説明

  

  
  

位相 C

ホール・センサ A

位相 B
位相 A
GND
UDD (+5V)

ホール・センサ C
ホール・センサ B

黄色

灰

オレンジ色
茶色
黒
赤

緑
青 

コントローラ接続

PTFE製単線リードワイヤ 長さ 750mmリードワイヤ長
ホールセンサなしモータセンサレス

エンコーダIE3接続用二次リア軸エンコーダ接続
エンコーダHEDS/HEDL/HEDM接続用二次リア軸エンコーダ接続
エンコーダAES接続用二次リア軸エンコーダ接続
22℃の環境で真空度10-5 Pa用ベアリング潤滑

機能 色
接続図

 

 

フレックスボード
単線ワイヤ、素材PTFE

  

AWG20:位相A/B/C
AWG26:ホールA/B/C, UDD, GND

スピード・コントローラ SC およびモーション・コントローラ MC 接続用アナログ・ホールセンサ

製品接続

ギアヘッド／ リードスクリュー エンコーダ ドライブエレクトロニクス ケーブル/アクセサリー

30/1
30/1 S
32GPT
32GPT LN
32GPT HT
38/1
38/1 S
38/2
38/2 S
32L ... TL
32L ... ML
32L ... SB
32L ... PB

HEDS 5500
IE3-1024
IE3-1024 L
HEDL 5540
AEMT-12/16 L
AES-4096 L

SC 2402 P
SC 2804 S
SC 5004 P
SC 5008 S
MC 3001 B
MC 3001 P
MC 3602 B
MC 3603 S
MC 3606 B
MC 5004 P
MC 5005 S

MBZ
  
弊社の幅広いアクセサリーについては、

「アクセサリー」のチャプターをご参
照ください。

技術データの注釈および性能、寿命等は、 
本誌「技術情報」を参照下さい。
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